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MF-250 MATIFIN 10 STANDARD

Cementbazisu, polimerrel moédositott, finomszemcsés porglett.

CSOMAGOLAS KEVERESI ARANY ©® '\ FOGYASZTAS
25kg 5.5-6 L/25Kkg it ) 2 kg/m?
Leiras Anyagsziikséglet

Az MF-250 MATIFIN 10 STANDARD egy cementba-
zis(, polimerrel moédositott, finomszemcsés
porglett, beltéri és kiltéri alkalmazasokhoz.

Alkalmazasi teriilet

-Latszdbeton fellletek elsimitasara és javitasara
hasznaljak.

-Betonfellleteken 1évo repedések, porusok vagy
Uregek kitoltésére alkalmazzak.

-Teljes fellletek nagyon vékony rétegben torténd
elsimitasara hasznaljak.

Aljzat-elokészités
A felllletnek pormentesnek, festékmentesnek,
valamint laza anyagoktol mentesnek kell lennie.

Felhordas

25 kg MF-250 MATIFIN 10 STANDARD-ot lassan
5,5-6 liter vizbe kell 6nteni, és homogén keverékig
kell keverni. A keverést alacsony fordulatszamu
keverdgéppel kell végezni. Az alkalmazasi utasitas-
ban nem szerepl6 adalékanyagokat tilos hozzaad-
ni. Az MF-250 MATIFIN 10 STANDARD-ot acél
simitoval kell felhordani, egy rétegben legfeljebb
10 mm vastagsagban. 10 mm-nél nagyobb réteg-
vastagsag esetén a tovabbi felhordast legalabb 1
nap elteltével kell elvégezni.

Az anyagsziikséglet 2 kg/m?2, a fellilettdl fliggben.
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EZ A MUSZAKI ADATLAP A JELEN TERMEKRE VONATKOZO VALAMENNY| KORABBI KIADAST HATALYON KiVUL HELYEZI. 1/2

JOGI NYILATKOZAT: A fenti miszaki adatok, informaciok, javaslatok és Utmutatasok tudomanyos és muszaki ismereteken, laboratériumi vizsgalatokon és hosszl tapasztalaton alapulnak. A fenti informaciok ugyanakkor
tajékoztato jellegiinek tekintenddk, és minden esetben felll kell vizsgalni azokat az adott alkalmazasi feltételek figyelembevételével. Ennek megfeleléen az adott termék barmely alkalmazasra vald alkalmassagat a frissitett
Muiszaki Adatlap, valamint a www.matis-eu.com weboldal alapjan kell értékelni, sziikség esetén pedig a miszaki tamogatasi osztaly megkeresésével. Vallalatunk maganak a terméknek a minéségét garantalja, mig a termeék
felhasznalasa soran bekovetkezd barmely nem kivant meghibasodasért minden esetben kizardlag a felhasznalo/alkalmazo felelés.
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Miiszaki Adatok (IN +23°C AND 50% U.R.)

Forma Por

Szin Fehér / Szurke

Nyomoszilardsag (EN 12190) R2 osztaly

Tapadasi kotés (EN 1542) = 0,75 MPa

Hékompatibilitas (EN 13687-1) > 0,75 MPa

Kapillaris vizfelvétel (EN 13057) < 0,5 kg/m?-h°?

TUzzel szembeni viselkedés A1

Veszélyes anyagok kibocsatasa Lasd a biztonsagi adatlapot (SDS)

MATIS Construction Chemicals
Tirané, Albania
info@matis-eu.com
www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570
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